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Inven�ia se refer�  la un vagon de tramvai, 
pentru transport de c� l� tori, cu posibilitate 
de circula�ie în ambele sensuri destinat 
utiliz� rii în ora� ele dens populate � i cu trafic 
aglomerat � i cale de rulare,� ����� ��	
�� ���
întoarcere.

În mod normal suprafa�a util�  a podelei 
este diminuat�  cu suprafa�a casei sc� rilor. 
Problema tehnic�  pe care o rezolv�  
inven�ia, const�  în m� rirea suprafe�ei utile a 
platformei interioare a vagonului de 
tramvai, odat�  cu cre� terea siguran�ei 
c� l� torilor.

Vagon de tramvai destinat circula � iei în ambele sensuri

Workshop
Inovare în transportul de suprafa ��

BucureBucure�� ti, 18.06.2010ti, 18.06.2010



Vagon de tramvai destinat circula � iei în ambele sensuri

Workshop
Inovare în transportul de suprafa ��

BucureBucure�� ti, 18.06.2010ti, 18.06.2010

Vagonul de tramvai destinat circula�iei în ambele sensuri, conform 
inven�iei, este prev� zut cu ni� te platforme translatante a� ezate pe 
suprafa�a liber�  a traverselor de leg� tur�  care delimiteaz�  casele sc� rilor 
pentru a putea fi deplasate  func�ie de mers pe o parte sau cealalt�  a 
vagonului. 

Vagonul de tramvai destinat circula�iei în ambele sensuri, realizat conform 
inven�iei, prezint�  urm� toarele avantaje:
• suprafa�a util�  a platformei interioare este m� rit�  cu 20% - 30%;
• cre� terea siguran�ei c� l� torilor transporta�i prin faptul c�  este eliminat 
pericolul de c� dere în golurile caselor sc� rilor de pe partea stâng�  a 
sensului de mers.



Fig. 1 
Vedere de sus a 
platformei 
interioare a 
vagonului 
pentru un sens 
de mers

Fig. 2 
Vedere de sus a 
platformei 
interioare a 
vagonului 
pentru cel� lalt 
sens de mers
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Vagonul de tramvai destinat circula�iei în ambele sensuri, conform inven�iei, 
are o caroserie  format�  dintr-unul sau mai multe tronsoane articulate � i este 
prev� zut la ambele capete cu posturi de conducere (în sine cunoscute), 
precum � i cu: 

- ni� te sc� ri de cap� t  1, 2, 3 � i 4 similare,
- ni� te sc� ri intermediare  5, 6, 7 � i 8 similare,

destinate urc� rii / coborârii c� l� torilor pe � i de pe o platform�  fix�  9�	
���
reprezint�  du� umeaua salonului de c� l� tori.

Platforma fix�  9 este întrerupt�  în dreptul sc� rilor de cap� t 1, 2, 3 � i 4 unde 
sunt intercalate ni� te platforme translatante 10 � i 11����	
��������

�� , iar în 
dreptul sc� rilor 5, 6, 7 � i 8 intermediare cu alte platforme translatante 12 � i 13 
intermediare, similare.

Platformele translatante 10, 11, 12 � i 13 sunt a� ezate pe ni� te traverse de 
leg� tur�  14, (în sine cunoscute)�	
����
	�
������
�� i rigidizeaz�  cele dou�  p� r�i 
laterale ale vagonului.
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Vedere A spre una din casele               Exemplu de realizare a unei index� ri 
�����������	���
����� ilor intermediare din Fig. 1           f� cut�  dup�  translatarea platformei
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Dup�  translatarea platformelor translatante 10, 11, 12 � i 13, conform Fig. 1 sau 
2, acestea r� mân pozi�ionate prin greutate proprie sau pot fi asigurate prin 
intermediul unui sistem de indexare (în sine cunoscut) conform Fig. 4 în care 
un bol� 15 este introdus printr-un alezaj corespondent existent atât în 
platformele translatante 10, 11, 12 � i 13 cât � i în traversele de leg� tur�  14.

La capetele de linii f� r�  bucle de întoarcere sau în depou, când în vagon nu se 
mai afl�  c� l� tori, platformele translatante 10, 11, 12 � i 13 sunt pozi�ionate � i 
indexate pe partea stâng�  a vagonului în sensul de mers, pentru �� rile unde 
circula�ia se face pe partea dreapt�  a sensului de mers.

Mi� carea platformelor translatante 10, 11, 12 � i 13 se face prin ac�ionare 
manual�  sau se poate realiza mecanizat printr-un sistem în sine cunoscut.
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