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Primul tramvai ac �ionat cu motoare asincrone din Romania

• realizat de URAC � i ICPE 
SAERP SA 

• 2 invertoare de frecven��

• 2 boghiuri motoare.

Tehnica de reglare este controlul numeric cu orientare dup� câmpul rotoric al 
ma� inilor asincrone (F.O.C.).
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1  Cabin� vatman 6 Motor trac�iune 1 � i 2 
2 Disjunctor 7 Unitate aer condi�ionat pentru
3 Cutie invertor frecven�� IVF-01 post conducere
4 Filtru de intrare 8 Surs� static�
5 Rezistor frânare reostatic� 1 si 2 9 Baterie 24V
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Principalele caracteristici 
tehnice � i func �ionale:

EcartamentEcartament 14351435 mmmm
Formula osiilorFormula osiilor BB’’22’’22’’BB
Diametrul roDiametrul ro��ii noi/uzateii noi/uzate 700/616700/616 mmmm
Tipul roTipul ro��iiii elasticelastic
Masa vagonului golMasa vagonului gol ccacca 38t38t
Masa vagonului Masa vagonului îînc� rcat nc� rcat –– maximmaxim ccacca 56,9 t56,9 t
NrNr locuri pe scaunelocuri pe scaune 3232
NrNr. T. Total de c� l� tori otal de c� l� tori (4/6/6,6 (4/6/6,6 pas/mppas/mp) ) 178/251/272178/251/272
Tensiunea de alimentareTensiunea de alimentare 750 750 VccVcc
AcAc��ionare vagonionare vagon invertorinvertor
Viteza maxim� 60 km/h
Viteza maxim�  limitat� 50 km/h
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AcceleraAccelera��ie demaraj (vagon ie demaraj (vagon gol):gol): > 1,1 m/s2> 1,1 m/s2

ConsumConsum specific de specific de energieenergie ff�� rr�� îîncnc�� llzzireire:: ca 6ca 6 Wh&kNWh&kN kmkm

LungimeaLungimea vagonului:                                   cavagonului:                                   ca 26680 (cu 26680 (cu aparateaparate cuplare pliate)cuplare pliate)

L�L� ��imeaimea vagonului cu uvagonului cu u�� ile ile îînchisenchise lala îîn� ln� l�� imea de 3,4 m de la imea de 3,4 m de la �� in�in� :     2390:     2390 mmmm

ÎÎn� ln� l�� imeaimea�����	
����
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����	
�
�����	
����
��
����	
�
 ��a superioar�  a a superioar�  a �� inei la suprafainei la suprafa��a a 
dede contact a pantografului contact a pantografului retras:retras: 41504150 mmmm

Putere nominal�  pentru Putere nominal�  pentru tractrac��iune:                                                       2iune:                                                       2 x 240 x 240 kWkW

ForFor��a maxim�  de a maxim�  de tractrac��iune:                                                        iune:                                                        50kN50kN

Alte caracteristici tehnice � i func �ionale



Tramvaiul V3A-93 CA

Workshop
Inovare în transportul de suprafa ��

BucureBucure�� ti, 18.06.2010ti, 18.06.2010

Frân�  de serviciu: ����������������������
�
��	����
������ reostatic�  � i 
����������������	
���
	
���� ) � i��	����������
����

Frân�  independent�  de aderen�a roat� :            � in�  cu��
������
�� in�

Frân�  de sta�ionare: dispozitive cu resort de acumulare 
cu ac�ionare electro –����	
�����

Sistem de frânare
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Frâna electric� de 
la 50 Km/h la 0 km 
/h , 43 rpm= 1 
km/h

Frânarea
electric� este

eficient� pân� la 
oprirea complet�
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Consum general mediu redus datorit � :

• randamentului ridicat al motorului � i al sistemului de ac�ionare, 

• frân� rii recuperative continue pân� la oprire � i 

• gradului mare de recuperare a energiei la frânare

Tramvai Bucur LF (Nr. 401) Tramvai V3A’93  CA (Nr. 205)

0.75 Kwh/Km 1.18 Kwh/Km

O cre� tere cu aprox. 57 % a energiei recuperate la frânare
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Caracteristici dinamiceCaracteristici dinamice

Viteza 43 rpm = 1 km/h  / Curent 0,016 A /  (IU)
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Craracteristicile ���������	
��	� :

Raza minim�  de Raza minim�  de îînscriere nscriere îîn curb�n curb� 1818 mm
Aliniamentul obligatoriu Aliniamentul obligatoriu îîn curbe S n curbe S cucu raza 18 raza 18 mm minmin������ mm
Raza curbei S f� r�  aliniamentRaza curbei S f� r�  aliniament minmin�������� mm
Raza minim�  la mersul pe cocoaRaza minim�  la mersul pe cocoa�� �� 800800����
Raza minim�  la mersul Raza minim�  la mersul îîn covat�n covat� 800800 mm
Rampa maxim� 60%o

• Echipamentele de tractiune sunt proiectate într-o structur� compact� în
tehnica IGBT.

• Controlul se face exclusiv printr-o serie de microcontrolere (DSP) de ultima
genera�ie interconectate prin interfa�a serial� de tip RS485 si CAN.
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Tratarea
antipatin� rii
este foarte

precis realizat� , 
fapt confirmat

de uzura egal�
a ro�ilor

motoare si
purt� toare.
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ControlulControlul patinpatin �� riirii ((AntipatinareAntipatinare ))
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Capacit �� i de diagnoz � ale sistemului
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Func �iile de 
memorare a 
parcursului

• analiza comport� rii în exploatare a tramvaiului
• cre� terea vitezei comerciale
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Contorizarea
energiei consumate � i a 

energiei recuperate

V�  
mul�umim    

pentru                            
aten�ie!


