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De ce
Biocombustibili?



Tintele UE pana in 2020

Consum total energie: -20% 
Emisii-CO2: -20% 

Eficienta combustibil vehicul: +20%
Biocombustibil in sectorul de 

transport: 10% 



EmisiileEmisiile
IncalzireaIncalzirea globalaglobala

DescrestereaDescresterea resurselorresurselor de de 
petrolpetrol



Emisii produse de motoarele Diesel
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Mai putin transport 
Vehicule eficiente in ceea ce

priveste utilizarea
combustibilului

Combustibili regenerabili



Emisii CO 2
(g/pasager-km)
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De ce Bioetanol?



Combustibili regenerabili folositi de vehiculele
Scania

• Etanol
• Bio diesel (RME, FAME)

• Diesel sintetic
• Biogaz

• Solutii hibride in combinatie cu toti
combustibilii



EtanolEtanol
CeaCea maimai bunabuna alternativaalternativa de de combustibilcombustibil pentrupentru autobuzeautobuze

DisponibilDisponibil

EconomicEconomic

CuratCurat



20 de ani de experienta in productia de autobuze ce
functioneaza cu etanol



Bioetanol
- de departe biocombustibilul cel mai des utilizat
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Structura costului de operare
autobuz de 12 metri - Suedia

0

20

40

60

80

100

120

Etanol Diesel Biogaz

Combustibil

Intretinere

Anvelope

Reparatii

Sofer

Asigurare

Taxe drum
etc
Cheltuieli de
investitie



Emisii
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Reducere CO 2: 90%



Pondere CO 2

Macinare, distilare, etc. 0%
Generarea puterii: 21 MW, Uz intern 8 MW

Camioane, tractoare, aparate etc. -1,1%
800.000 L x 1,65 / 120.000.000 L

Transport la port -1,2%
2 x 400 km x 0,4 L/km x 1,65 / 45 m 3

Aditiv E95 (denaturant, imbunatatire aprindere) -3,7%
67 gr x 1,65 / (2.600+366) gr

Reducere CO 2 >94%



Brazilia: suficient teren pentru agricultura

Suprafata totala Brazilia

� 850 milioane ha din care 
60 milioane ha cultivate

� inca 90 milioane ha pot fi
folosite pentru agricultura

� suprafata actuala cu trestie
de zahar: 5.3 milioane ha 

� inca 30 milioane ha 
destinate trestiei de zahar
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Solutiile Scania?



a 3-a generatie de motor Scania pe etanol

EficientaEficienta DieselDiesel



Combustibil E95 Bioetanol
Pentru motoarele cu aprindere prin compresie

Etanol
Apa (<6%)
Imbunatatire aprindere
Denaturanti



Diverse pistoane
pentru cresterea
raportului de 
compresie

Sistem injectie
combustibil marit

Garnituri rezistente la 
etanol

Sistem diferit de 
management al 
motorului

Modificari la motorul Scania pe etanol



Controlul emisiilor la motorul Scania pe etanol

EGREGR
NONOxx

Oxy CatOxy Cat
CO & HCCO & HC

InjectoareInjectoare de de inaltainalta
presiunepresiune
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Dezvoltarea pietei



Transportul public Stockholm (SL)
400 de autobuze pe etanol in actiune

“Operarea se face simplu, un autobuz pe etanol se conduce ca un 
autobuz diesel. 
Este necesara o intretinere mai exacta, dar autobuzele sunt la fel de 
sigure precum cele pe motorina.” (SL)



Parerea clientului Informatii de la transportul public Stockholm (SL)



Parerea clientului Informatii de la transportul public Stockholm (SL)

Share of fuels i SL-traffic 
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Orase C4

Oras C40            Oras asociat



Produse noi



Motorul Scania pe etanol
gata pentru montarea pe camion



Conceptul de autobuz hibrid Scania
Premiera mondiala la UITP Helsinki, Mai 2007

Economie combustibil >25%

Amortizare 3-5 ani

Productie in serie

in 3-5 ani



Emisii CO 2
(gr/pasager-km)
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Motor Diesel Combustibil regenerabili Hibrizi

Transport sustenabil



IncepetiIncepeti ACUMACUM !!
DisponibilDisponibil Economic   Economic   CuratCurat



Emisii CO 2
(gr/pasager-km)


